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Die elektronischen Schaltnetzteil-Transformatoren des Bautyps ETZ sind als
Spannungsquelle fir Niedervolt-Halogenlampen mit AC-Nennspannung 12
V geeignet. Je nach benétigtem Leistungsbedarf stehen 7 verschiedene ETZ-
Typen zur Verfigung.

Entscheidender technischer Vorteil der ETZ-Schaltnetzteile ist, dass der Betrieb
auch bei mit einer sehr niedriger elekirischen Belastung ab 0,1 Watt méglich
ist. Die Netzteile sind mit integriertem Kurzschluss-, Uberlastungs- und Uberhit-
zungsschutz ausgeriistet. Dank patentierter Schaltungstechnik verldangern ETZ-
Schaltnetzteile zusatzlich die Lebensdauer von NV-Halogentampen und erhéhen
somit auch die Betriebssicherheit.

ETZ-Transformatoren eignen sich fir die Aufputz- und Deckeneinbaumontage.
Der Anschluss erfolgt durch Schraubklemmen und diese Transformatoren kénnen
zusammen mit modernen Dimmern (= ,Phasenabschnitt-Prinzip* fiir kapazitive

tast) und (=,Phasenanschnitt-Prinzip” fur induktive Lasten) betrieben werden. )

- BESONDERE MERKMALE

o Patent-Lésung, welche die Lebensdauer von Halogenlampen veréngert . )
e Integrierte Schutzfunktionen: (KurzschluBabsicherung, Uberastschutz (>200%Pn), Ubertemperatur-Sicher-

heitsabschaltung bei T > 100°C

Betrieb auch mit niedriger Last ab 0,1 W mdéglich

Anschlu mehrerer ETZ-Trafos an nur einem Elektronik-Dimmer mdglich

Innenbereich-Montage auf Holz, Gipskarton 0.4. méglich

Einfache und schnelle Montage in kleinsten Deckenausschnitten Y,

~
ETZ210 | ETZ210

ETZ50 | ETZ60 I ETZ70 ETZ105 | ETZ150

Sekundar
‘Ausgangsspannung bl T T R BV AG T
Ausgangsleistung 0+50 W [ 0+60W | 0+70W | 0+105W | O+150 W | 0+210 W | 0+250 W
Ausgangsstrom 43R | 8 2A I 6N 13 18,2A 22
Leistungsfaktor 0,99

Primar
Eingangsspannung 0.V AC
Frequenz 50/60 Hz
- Spannungstoleranz : i S5 %A 10% AR A
Eingangsstrom 0,22A 0,27A 0,32A 0,46 A 0,65 A 0,93A 1,10A
Schutz-Ubertemperatur " Ja'= mit Riickkehr-Wiedereinschaltung:100.2C. " "
Schutz-KurzschluB
Schutz-Uberlast 7.
Schutzart
Schutzklasse ) a
Klemmpaare Primérseite 1
Klemmpaare Sekundérseite 1 1 i SRlnn 3
Betriebs-Temperatur 0+40°C
Dimmen mit Phasenanschnittdimmer (flir induktive I'asten) und Phasenabschnitidirmer:
Gewicht [g] 100 | 100 1 100 [ 125 | 212 [ 225 225

Normen-Richtlinien

- EN.61347-1, EN 61347:22,EN 61547, EN 55015, EN.61000:3-2, EN 60598 -

" Prifzeichen

[cemvserea—
Gehéuse A Gehéuse B

33 mm

Gehduse C

41,5 mm

ETZ105

44 mm

ETZ150
ETZ210
ETZ250

- HINWEISE ZUR INSTALLATION

mm? bitte entsprechende Klemmleisten einfugen (s. Abb. 3)

schlieRen.

e Elektronik-Dimmer immer an die 230V-Primérseite an- Abb. 3

o Bitte halten Sie bei der Installation erforderliche Mindestab- Abb. 1 €
stédnde ein (s. Abb. 1) &

® Bitte halten Sie 30cm Mindestabstand zwischen Trans- __123\0/\, £
gormta)tor und Lampe bzw. zu anderem Transformator ein &
s. Abb. 2)

* Bitte Anschlussleitungen an den Trafo-Abgéangen méglichst min 10 cm mﬁg_—,
kurz (=max. 200cm ) und immer gleichmaRig lang halten. Q

e Die Transformatoren diirfen auf der Sekundérseite nicht Abb. 2 ( 2 ::::::::8
paralell zusammengeschaltet werden! 12v min 30 cm

© Bei AnschluRdrahten mit einem Leiterquerschnitt iiber 2,5 . max2m

RR® Rys. 4

 Bei gréReren Absténden zwischen Lampen und Transform-
ator bitte entsprechend Abb. 4 verfahren

® Die Anschlussverkabelung stets so filhren, dass Kreuzun-
gen von Primérleitung 230 V AC und Niedervolt-Drahten
11,5 V vermieden werden.

® Anschlussdréhte auf Sekundérseite bitte verdrillt installi-
eren (s.Abb. 6)

* Optimierte Abisolier-Léngen der Anschiussdréhte bitte ent-
sprechend Abb. 7 ausfilthren.

Draht- Draht-
Mindestq hnitt| Mindestq hnitt
PRIMAR-Seite SEKUNDAR Zulgssige
bei Nennlast bei Nennlast Kabeltypen

Der Produzent gewahit 24-Monate fange Garantie

@

vor,

ZAMEL Sp, £ 0.0. verpflichlet sich, Reklamation
Die Wahl dar der Ry

1. Die Firma 2AMEL Sp. 2 0.0. gewaint 24-Monals tange Garantie fir dia von inr verkauflen Waren,
r 2. Aus der Garantie dor Fima ZAMEL 5p. 2 0.0. sind foigande Schadan ausgeschiossen:
») mechanische Schaden inlolge von Transport, Ver-/Entladung oder anderst Umstande,
b) Schaden infoige fahlerhaher Montage oder Gobrauchsweise der Produkle von ZAMEL $p. 2 0.0..
©) Schiden Infolge jeglicher Anderungen am Verkaufsgegensiandes
Gerate, die vom KAUFER ode Driftparsonen durchgetoha wurden,

) Schaden infoige hoherer Gewall oder andsror zufdligen Eralgnisse, fir cia ZAMEL Sp. 2 0.0. keine Verantwortung ragt.
Jegliche Garantieansprche st dar KAUFER, nach deren Fesisteliung an der Verkaulsstehe oderin der Fira ZAMEL Sp. 2 0.0, schrftich

en gemds gekender polnischer Rechfsvorachrifien zu behandeln.
2B i

oder an den zum komeklen Betieb dos Verkautagegenstandas ndtigon
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mit dern Vertrag.

Verhiufors, J

i or Bahz .28, , Reparatur oder
Die Garantie bewirkt weder AuvachfieBen, Beschrinkung, noch Elnslelung der KAUFERrechte infoige von Nichiibereinslimmung der Ware

hangt von ZAMEL Sp. 2 0.0, sb.




