
ROLLO® COMFORT – Elektronische Jalousieschalter 

Programmierbarer Jalousieschalter 24 h-Automatik 

Die elektronischen Jalousieschalter bieten von der einfachen Tastbetätigung bis zur 
vollautomatischen Wochenschaltung für jede Anforderung die richtige Lösung 

� Kinderleichte Bedienung  

� In nur 3 Sekunden programmierbar 

� Jederzeit auch manuell bedienbar – AUF-, AB-, und STOPP-Funktion 

über Tastendruck 

� Mit Kindersicherung / Programmsperre 

� Externe Anschlussmöglichkeit für Gruppen- und Parallelschaltung, 

Dämmerungsschalter, Windsensoren, Zeitschaltuhr und 

andere 230 V-Signalgeber 

� Programmsicherung bei Stromausfall 

� Für Unterputz-Schalterdosen bis Ø 65 mm 

� Reinweiß (ähnlich RAL 9010) 

Technische Daten 

• 250 V ~, 50 Hz, 750 VA
• Tipp-Tasten mit Pfeilsymbolen
• Ein 3 Sekunden langes Drücken der Tipp-Taste 

programmiert die 24 h-Automatik (Tagesprogramm)
• Programmsicherung bei Stromausfall 

bis ca. 60 Minuten
• Wird mehr als ein Antrieb pro Jalousieschalter 

angesteuert, muss ein Trennrelais verwendet werden
• Mit Schraubklemmen
• Mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm 

EAN: 
VPE: 
Artikelnr.: 

4012096666011 
10 
106103 

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderausführungen auf Anfrage.    
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